1.10 - Importa da File di Strumento

Dalla versione di PREGEO 8 in poi, € stato inserito in PREGEO un
importante nuovo modo di gestire i dati di input. In pratica,
mentre prima ogni libretto aveva una singola configurazione
come dati di input, dalla versione di Pregeo 8 in poi sono state
istituite le righe specifiche per il rilievo GPS e quindi & stata
inserita in PFCAD CATASTO, la possibilita di importare labori e file
doppi in modalita STAZIONE TOTALE e modalita GPS sullo
stesso lavoro.

Nella Figura che segue vediamo il pulsante in basso a sinistra che
cambia le due modalita di importazione; semplice solo Stazione
Totale o GPS e ibrida con entrambi i file sullo stesso lavoro.
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L'import dei dati dallo strumento topografico pud avvenire
con due diverse procedure:

A) Caricando un file memorizzato precedentemente
sull’hard disk o comunque proveniente da strumento, ma gia
scaricato e memorizzato;

B) Importando il file direttamente dallo strumento;
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Il comando apre la maschera di FIGURA 1.45 dove l'operatore
puo scegliere rispettivamente una delle due modalita descritte

sop

ra.

Prima pero di procedere al caricamento del libretto di
campagna e indispensabile procedere alla selezione del
tracciato record appropriato allo strumento e alla registrante

utilizzati. Per questo clicchiamo su Imposta tracciato file.
Clicchiamo ancora su Esempio per vedere per ogni singolo
settaggio, il formato / tracciato record corrispondente.

Imposta tracciato file

NOME SVILUPPO_[SETTAGGID]DE:

Kikon &

SCRIZIONE STRUMENTI
Orzzontale (2 Programmabil Stazione: 11 64 85 85 87 86 71 - Lettura 11 21 22 3 Leica TCR 60503
Orzzontale (2 Programmabil Stazione: 4142 43 44 45 46 -Lettura 11 21 2231 5 Leics TCR 805
Orizzontale (2 Progrsmmabil Stazione: 11 84 8586 88 71 - Lettua 1121 2231 § Leica TCR 11011105
Orzzontale (2 Pregrammabil Stazione: 11 84 85 86 88 71 - Lettwa 1121 2231 & LEICA TPS 705702 TCR 307
Orzzontale (2 Frogrammabil Stazione: 11 84 85 86 37 88 71 - Lettura 11 21 22 3 Leica TCR 605703
Orizzontale (2 Programmabil Stazione: 1184 85 8857 88 71 73.- Lettura 11 21 2 Leica TCR 1100

Mista Automalica Ski-Pra fomala IDEX, Canversione in famata GPS p Leica GPS 500 - SR530
Misto Autamalico Formata C5T di TonoBPS Leica GPS 1230
Orzzontle (r Automatico  Fomato DAT simile 3 Pregeo, Righe 1.6.2 per sttt Leics GPS 1200

Orzzontale File skiAscii @ colonne i coordnate Geacentiche (¢ Leica 1200

Orizzontale. Programmabil Formatii00,m00 £01 ece.
Oiizzortale  Fisso Fomai Nav

Veticale (21 Fisso Stazione: STHS.IS - Lettus: PNHPJP AZZN.DT
Veticale [21b Fisso Stazione: STHS.IS - Lettus: PNHPJP AZZN.DT
Veticale [21b Fisso Stazione: In,SLHS - Lettura: In,PtHpA2Zn Dt
Veticale [2 b Fisso Stazione: STHS IS - Letturs: PNHP IP AZZH.D0 -
Veticale [21 Fisso Stazione: STHS.I5 -Letius: PNHPIP AZZH.DO
Mista Fisso Stazione: STAZ - Lettura 2 ighe}: CODICE=VA= Hy

Automatico

in binario

Tracciata impastala: Leica GPS 24

,ggﬂx%@ Courier New | = | B}/\g\

4L0000+0000000L 42, ..,+00000100 43.. . .+00001533
410000+00000010 42. . ..+00000001

110000+00000101 Z1. 102400171975 22.102+10008998 31..10400052300 87..10+00001400
11 02 21, 22, al.. 87..10+00001400
1 03 21 22. .10+00047313 57..10+00001400
110000+00000104 Z1. 102+20075956 22.102+10037587 31.. 10400032451 57..10+00001400
110000+00000105 Z1.102+20779179 22.102+10030037 31.. 10400032643 57..10+00001400
410000+00000010 42. . ..+00000002

1L0000+00000106 21, 102+09422346 22,102+10010872 3L.. 10400147791 87, .10+00002300

110000+00000107 21, 102+094LL677 22,102+09978400 3L.. 10400146884 57, .10+00002300
110000+00000108 Z1.102+09413378 22.102+09969363 3L.. 10400145384 57..10+00002300
110000+00000109 21. 102408658854 22.102+09958779 3L.. 10400148358 87..10+00002300
110000+00000110 21. 102408653719 22.102+09972891 31..10400149468 87..10+00002300
1 1 21 22. .10400150378 57..10+00002300
1 12 21, 22. . 10400154065 57. . 10+00002300
110000+00000113 Z1.102+08012132 22.102+09964918 31.. 10400153347 57..10+00002300
110000+00000114 Z1. 102+07990931 22.102+09957L13 31.. 10400152175 57..10+00002300
410000+00000010 42, . . .+00000001

TIANANANNNNT 1S 21. 102407579357 22. 102409953030 31 IN+AN SSARA A7. . 1140AANZ3NN

FIGURA 1.46



Entriamo nella lista dalla quale dobbiamo selezionare il
tracciato da usare, che deve corrispondere al file che abbiamo
gia memorizzato o che dobbiamo ancora scaricare dallo
strumento. Per ricercare il tracciato appropriato si consiglia di:
-stampare su carta il tracciato di un file gia scaricato dallo
strumento;

- andare nell’area relativa al proprio strumento topografico e
cliccare su ogni riga, quindi per ogni riga premere il tasto
Esempio;

- se viene trovato lo stesso file cliccare su Imposta in modo
da far lavorare il programma sempre con quel tipo di tracciato;
-se non viene trovato un tracciato corrispondente, usare i
tracciati programmabili, sempre che esistano per lo strumento
che state utilizzando;

In caso di difficolta e possibile rivolgersi al servizio Assistenza
S.C.S., spedendo il file specifico da decodificare via email.

A - CARICAMENTO DA FILE

Questa opzione inserisce un file generato dal registratore di
campagna e scaricato sull’hard disk. Per I'impostazione dello
strumento e valido quanto descritto in IMPOSTA LAVORO -
Tracciato. Per il caricamento del libretto di campagna
utilizziamo in sequenza i seguenti comandi:

- Selezione file che serve per selezionare un file strumento
memorizzato nella sua specifica directory;

- Edita attraverso il quale possiamo visionare o modificare i
dati del file strumento caricato;

- Carica che serve per la memorizzazione del file negli archivi
di PFCAD CATASTO.



B - IMPORT DIRETTO DA STRUMENTO

PFCAD CATASTO permette di importare i dati direttamente da:
strumenti topografici, registratori dati, computer palmari, GPS,
ecc. che hanno la possibilita di collegarsi ad un personal
computer. Per effettuare il trasferimento dei dati in modo
corretto € necessario che le due postazioni lavorino con gli
stessi parametri di trasmissione. Bisogha conoscere inoltre le
modalita di comunicazione desumibili dal software di gestione
o dal manuale dello strumento stesso.

I quattro parametri essenziali per la trasmissione sono:
velocita di trasmissione (in baud)
numero di bit di dati
tipo di parita
numero di bit di stop.

Una volta collegato I'apposito cavo per la trasmissione,
impostare i settaggi in PFCAD.

Il comando Da strumento apre la videata riportata nella

figura che segue, dove e possibile settare tutti i parametri di
trasmissione.

Import diretto da strumento _

[ Impoctazioni [~ Parametri trasmissione —Fomata
kLA Al Connetti a:|COM1 'I Dimensiane linea]0 =
Salva I Welooity - {9600 =] Stringa inizio file: st
Bit o dai: | - Stiinga fine file: =
Tipo di parita: {MOME [MESS = Stinga fing linea:{#013 =]
Bit di stop: |1 d Elimina stringa:
et l‘m Annulla stringa:

a
o
=

Sostituizci
Abillta 0n/0ff: AT Soshituisci

L con. I
Abilita DTR/DSR: [AUTD 1| | Elimina righe unte I
Desciizione; Ahilta RTSACTS: JAUTO B ﬂmin?.szfazi i‘nizia.;f.ifr?e rishe. | u
: nnn' indica la codifica decimale.
J5okiis NET2100 Pratocalia:JH0 1| | 5 Hot8043 sarispande 2 01
= ;
Ricezione Reselta I Edita dati I Imposta Biuta I Chiudi I

lllustrazioni, nomi, marchi e modelli degh strumenti citati appartengono ai nspettivi proprietan dei quali viene fomita lindinzzo nel file
Legaimi.txt inserita nel programma. | dati techici inseriti non sono vincolanti né per 5.C.5. né tantomeno per i produttori degli strumenti
topografici & possona subire variazioni che non saranno necessariamente comunicate agl utenti.

FIGURA 1.47

Analizziamo ora nel dettaglio tutti i comandi disponibili, della
videata riportata in FIGURA 1.46.



Impostazioni

Il comando predispone la memorizzazione e la personalizzazione dei
seguenti parametri:

- Nome dello strumento\registratore: in questa riga viene inserito il
modello dello strumento. Se questo non & previsto, & possibile crearne
uno digitando il nuovo nome e poi premendo il tasto Registra. Le
impostazioni date di default possono differire da quelle reali poiché la
maggior parte dei registratori ne permette la modifica.

- Registra: questo comando serve per salvare o creare i parametri dello
strumento.

- Descrizione: sotto questa voce troviamo una breve descrizione
dell’apparato registrante.

NO - Disabilita il time out; si presuppone quindi che non ci siano
problemi con la trasmissione.

BASSO - Attesa minima dei dati (intorno ai 5 secondi).

MEDIO - Attesa media dei dati (intorno ai15-20 secondi).

ALTO - Attesa lunga dei dati (intorno ai50-60 secondi).

Si consiglia di usare sempre il Time out poiché |'attesa dei dati a tempo
indeterminato crea una serie di problemi se la trasmissione non puo
avvenire. In questo caso, interrompere |'applicazione mediante gli strumenti
del sistema operativo (Windows).

- Abilita Xon\Xoff: Questo comando specifica se utilizzare Xon\Xoff come
protocollo di controllo del flusso dei dati. Si consiglia di settare AUTO
ovvero il riconoscimento automatico.

- Abilita DTR\DSR: Questo tasto permette di utilizzare DTR\DSR come
protocollo di controllo del flusso dei dati; si consiglia di scegliere la voce
AUTO ovvero il riconoscimento automatico.

- Abilita RTS\CTS: specifica se utilizzare RTS\CTS con tutte le sue
varianti, come protocollo di controllo del flusso dei dati. Anche in questo
comando si consiglia di settare AUTO ovvero il riconoscimento automatico.
- Protocollo: indica il protocollo software per la trasmissione; questa
applicazione ¢ richiesta solo da alcuni registratori dati quali Topcon e
Memotop 2. Usando il protocollo software cambia anche la modalita di
ricezione.



Formato

Sotto questa maschera ritroviamo tutte le informazioni specifiche
riguardanti i dati da importare. In genere non € necessario impostare questi
dati in quanto l'unico dato reale € la stringa di fine linea che quasi sempre
deve essere il carattere CR (#013). I dati possono essere specificati
direttamente oppure con codifica decimale ASCII preceduta dal simbolo #.

Vediamo ora nel dettaglio le voci che compaiono in questa casella:

- Stringa inizio file: Stringa/carattere che abilita I'inizio dei dati da
caricare. Di solito questa voce viene lasciata vuota.

- Stringa fine file: stringa/carattere che conclude la sequenza dei dati.
Solitamente viene lasciata vuota.

- Stringa fine linea: stringa/carattere che divide una linea dalla
successiva. Di solito € il carattere 13 della tabella ASCII.

- Elimina stringa: stringa/carattere da eliminare nella trasmissione;
solitamente la riga viene lasciata vuota;

- Annulla stringa: stringa carattere da sostituire con uno spazio nella
trasmissione; anche questa voce di solito & vuota.

- Sostituisci: questo comando serve per sostituire tutte le stringhe
specificate nella prima casella, con quelle contenute nella seconda;

- Elimina righe vuote: se il comando ¢ attivo vengono cancellate tutte le
righe che non contengono informazioni; solitamente perd questa casella &
disattivata;

- Elimina spazi inizio/fine righe: nel caso in cui sia attiva questa casella
vengono eliminati tutti gli spazi ritenuti inutili. Questa opzione & utile
soprattutto per ridurre la dimensione del file finale.

Trasferimenti

Nella maschera sotto questa voce vengono visualizzati i dati
ricevuti dallo strumento. Se il box risulta vuoto dopo il
tentativo di trasmissione, significa che sono stati riscontrati
alcuni errori. Nella parte superiore vengono inoltre indicati il
numero di byte ricevuti. Vediamo ora il significato dei tasti
riportati nella parte bassa della finestra.



Ricezione I

Rezetta I

E dita dati

Irmposta

__mposta_ ||
At |

Attiva il canale di ricezione con i parametri
specificati nella finestra. Il software attende i
dati per un periodo, precedentemente
specificato alla voce Time out, durante il
guale non € possibile agire sul programma; in
questa fase possiamo inoltre notare che
cambia la posizione del puntatore. A questo
punto possiamo dare l'invio dati dal
registratore. Nel caso si utilizzi un protocollo
I'ordine varia: prima si deve preparare lo
strumento per la spedizione dei dati e poi si
procede con la lettura da PFCAD con il tasto
Ricezione. Se la ricezione va a buon fine nel
riquadro dei trasferimenti compaiono i caratteri
letti dallo strumento.

Riassumendo se non si utilizzano i protocolli, il
trasferimento dati si effettua

- preparandosi con lo strumento pronto per
la trasmissione dei dati;

- premendo il pulsante Ricezione in PFCAD
CATASTO;

- ed infine attivando l'invio dei dati dallo
strumento in modo che anche il programma
attenda i dati fino a che il tempo impostato alla
voce Time out sia esaurito.

Questo tasto permette di reimpostare il canale
di trasmissione e di eliminare i dati ricevuti nel
caso in cui la trasmissione abbia dato dei
problemi o i dati letti non siano quelli corretti.

Questo comando permette di editare in modo
completo i dati trasferiti dallo strumento che
possono quindi essere modificati o
personalizzati nel caso di errori commessi in
campagna, di aggiustamenti per formattare i
dati, aggiunte di dati dimenticati, ecc.

Serve per memorizzare la cartella di
destinazione del file scaricato dallo strumento
topografico.

Attraverso questo tasto possiamo visualizzare
una schermata nella quale e indicato il
significato di tutti i comandi e le voci che
vengono visualizzate nella finestra di FIGURA
1.46.



Questo comando termina la sessione di
Chiudi | trasferimento dei dati dallo strumento
topografico. A questo punto & possibile quindi
controllare ed editare i dati attraverso
I'opzione LAVORI - INPUT MANUALE.

Import da GPS e strumento per Pregeo

Lavoro comente: ESEMPIO

Tracciato principale GPS: Tracciato secondario Stazione topografica:
Trimble GPS 12 Sokkia 4
Imposta tracciato file Imposta tracciata file
Importa dati principale GPS Importa dati secondario Stazione topografica:
Seleziona file | Da zeriale | Edita da | Seleziona file Da zeriale Edita dati
In mancanza di dati GPS: In mancanza di dati Stazione topografica:
Ora inizio zezzione rilievo: 26122011-00.00 | | [ Ripeti altezza prisma

Ora fine zezzione rilievo: [~ Ripeti altezza strumento
Tipo ricevitore:  |L1 *| Metodologia:  |BAS

DOP uzato: FOOF =] “alore DOF:
Alt. stazione: 0o Al baseling: |00

Attenzionel Il lavoro ESEMPIO contiene gia dei dati
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FIGURA 1.48

Questa modalita ibrida si basa su comandi simili a quelli
descritti nella precedente modalita. Di norma va caricato
sempre prima il file GPS e poi il File della STAZIONE TOTALE.

In piu, per quanto riguarda il GPS vengono chiesti:

- Ora inizio e fine del rilievo
- Tipo di ricevitore
- Tipo di DOP usato/ Valore DOP, ovvero il coefficiente di
precisione specifico che si aveva durante la sessione di rilievo.
- L'altezza della STAZIONE GPS
- La metodologia di rilievo:
RTK - real time kinematic e quindi selezione di RTK
POST ELABORAZIONE e quindi selezione BAS.

Questi dati verranno poi inseriti nelle righe 0 - 9 - 2 di Pregeo
nella fase di generazione del libretto in modalita GPS.



Per procedere all'inserimento, importare prima il file GPS e poi
il file di Stazione Totale.

I punti di orientamento e rototraslazione comuni tra il primo
rilievo e il secondo rilievo devono avere lo stesso nome.

Possono essere utilizzate indifferentemente sia I'opzione
Seleziona File che I'opzione Da seriale.



