Dopo aver installato “ActiveSync 4.5 cliccando su “setup.msi” (I’installazione ¢ semplice ed
infine chiedera di riavviare il pc), € necessario prima accendere lo strumento, poi collegarlo ed
aspettare che esca la schermata di “Installazione guidata nuovo hardware”, se non dovesse venire
fuori ma dovesse dire “Periferica USB non riconosciuta”, controllare di aver prima acceso lo
strumento e poi collegato il cavo, altrimenti provare a riavviare il pc.

Se tutto procede bene, cliccare su Avanti scegliendo la voce “No, non ora”, poi cliccare
nuovamente Avanti scegliendo la voce “Installa da un elenco o percorso specifico”, uscira questa
schermata:

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

{(*) Ricerca il miglior driver dizponibile in questi percarsi.
Itilizzare le cazelle di controllo che sequono per limitare o ezpandere la ricerca predefinita,
che include percorsi locali & supparti nmaovibili, 1 miglior driver dizponibile verrd installato.
[ ] Cerca nei supporti rimavibili [unita foppy, CO-ROM. ]

Includi il zeguente percorzo nella nicerca:

\DRIVER SOLITH NTS 362R\ActiveSync Driver [

) Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare vend effettuata manualmente.

Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco il driver di penfenca. |l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezsere quelo pit aggiomato per la perifernica.

[ < Indietro ” Awanti > l [ Annulla ]

¢ necessario impostarla come in figura, cliccando su sfoglia impostare il percorso nella cartella
dove si trovano 1 Driver dell’ ActiveSync e infine cliccare su Avanti, a questo punto lasciare andare
I’installazione e tutto procedera fino alla fine.

Ora sara possibile vedere lo strumento dal pc ogni volta che lo si desidera.
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