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PFCAD DTM-CURVE DI

LIVELLO

per la  rappresentazione del Territorio 
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Istruzioni per l’uso della versione dimostrativa installabile con

il CD Programmi

Il CD PROGRAMMI ha una duplice funzione:

- può essere utilizzato per l’installazione di una versione

dimostrativa limitata  nel numero  di punti, tria ngoli e

sezioni elaborabili.

- può essere utilizzato per l’installazione di uno o più programmi

acquistati . In questo caso, l’abilitazione all’uso del

programma completo avviene tramite la fornitura di un

Disco di Per sonaliz zazione  e di una Chiave di
protezione hardw are .

            - può essere  utilizzato pe r l’installazione  della versio ne STUDE NTI.

                          Tale versione mantiene le stesse limitazioni della versione 

                           Ddimostrativa, m a può com unque ess ere utilizzata per        

                           esegu ire piccoli pian i quota ti.

In questi fogli descriveremo brevemente l’utilizzo

della  VERSIONE DIMOSTRATIVA. con sci

comunque, che sarà difficile poter cogliere tutti gli

aspetti  e le funzionalità  del program ma.  T utte le

funziona lità di PFCAD DTM CURVE DI LIVELLO

sono ben descrit te nel manuale di oltre 200 pagine

fornito a co rredo de l program ma. 
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INSTALL AZIONE DELLA VERSIONE DEMO

Per installare la versione dimostrativa inserire il CD nel lettore ed aspettare

l’avvio  e la visua lizzazione del menu principale di installazione come

visualizza to in figura 1. Scegliere  PFCAD CURVE DI LIVELLO e ancora, nel

sottomenu a tendina, PFCAD CURVE DI LIVELLO 9. A  que sto punto il

programma di installazione chiede 

- di accettare le condizioni d i licenza . Dare  pertan to con ferma  cliccan do su  il

tasto Accetto .

- di inserire il disco di personalizzazione. Trattandosi di versione Demo

l’operatore non è in possesso del disco di personalizzazione e pertanto

confe rmare  con l’ OK .

- dato l’OK il programma propone la masc hera di P ersona lizzazione . A questo

punto  confermare con Avanti  e poi con OK  e ancora con Install a per dare

inizio al processo di installazione sull’HD

I menu per Auto CAD  non pos sono essere ins tallati in versione  Dem o, pertanto

non selezionare nessuna  delle vo ci Menu AutoCAD.

Alla fine dell’installazione il programma genera sul desktop l’icona PFCAD

CURVE DI LIVELLO 9 che utilizzeremo per far partire il programma.

LE LIMITAZIONI DELLA V ERSIONE DEMO

Il progra mm a, in versione  DEM O, elabora i segue nti dati:

- piano qu otato con un  mass imo d i 25 punti  quota ti;

- contorni e discontinu ità con un  massimo  di 50 segm enti;

- triango li del mo dello per un nume ro ma ssimo di 50;

- sezion i 5 per ogni lavoro.

Nella  versione   demo , PFCAD CURVE DI LIVELLO  elabora esclu sivame nte

un lavoro denominato ESEMPIO . Tale lavoro inizialmente è composto da 56

punti quotati che vengono ridotti a 25 nel mom ento in cui si entra nella comando

EDITA - INPUT MANUALE del menu LAVORI. 

Su tale lavoro ESE MPIO  è possibile ricaricare sop ra nuovi punti ed e laborare

piani quotati fin o a 25  punti.

COME PARTIRE 

Il program ma è s trutturato in du e settori be n distinti: l ’area CAD  che contiene

tutti i comandi base per il disegno CAD e l ’area programma  contenente tutti

i comandi per gestire il piano quotato.

Per gestire un piccolo lavoro iniziare dal menu LAVORI al centro dei menu a

tendina.
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I principali passi  per creare il modello del  terreno ed ar riva re alle
sezioni

1 Selezionare il Menu

LAV ORI e poi il

sottomenu 

IMPOSTA

LAVORO. 

Verificare il  nome

del lavo ro imp ostato

che deve rim anere

sempre con nome

ESE MPIO .

2 Menu LAVO RI -

EDIT INPUT

MANUALE. 

Verificare e d inserire

punti quotati fino ad

un massimo di 25.
All’uscita di q uesta

videa ta, i pun ti in

esubero vengono

cancellati.

3 Dal menu PIANO

QUOTATO -

DISEGNA

PLA NIME TRIA

andiamo a

disegna re i punti

quotati. 

4 Trasfo rmiam o ora l’ins ieme  di pun ti quota ti in un ins ieme  di facce
piene  che co stituisco no il Modello Digitale del Terreno (DTM). 
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5 Mantenendo nel

disegno la semina di

punti quotati,

attiviamo il menu

DTM -

ELABORAZIONE

AUTOMATICA e il

sottomenu EDIT

GRAFICO

CON TOR NI E

DISCONTINUITA’.

6 Inseriamo il contorno

del piano  quotato

selezionando prima

Tipo contorno

/discontinu ità e pui

Aggiungi.

Proseguire ad

inserire il contorno

del piano  quotato

cliccand o sui pun ti. Il

contorno deve

essere chiuso e

completo linea dopo

linea. Al termine

dare l’OK.

7 Rientrare ora nel

menu DTM  e poi

ELABORAZIONE

AUTOMATICA e poi

ancora  ELABORA

TRIANGOLI per

generare il modello.

8 Utilizzare ora i

comandi DTM  -

DISEGNA

MODELLO A

FACCE per

visualizzare vari

effetti. 
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9 E ancora DISEGNA

MODELLO

DIGITALE per la

visualizzazione 3D

in AutoCAD del

modello.

10 Utilizzia mo o ra il

comando File -

Collega per pass are

il disegno ad

AutoC AD. 

Da AutoCAD

visualizziamo il 3D

con il comando

Punto di Vista 3D.

11 Per ot tenere  le

CURVE  DI LIVELLO

selez ionare  ora il

menu CURVE DI

LIVELLO e ancora

DISEGNA CURVE

DI LIVELLO.

Selezio nare il colore

e la sca la dei testi e

confermare con

l’OK.

12 Ci son o varie

possibilità per

ottenere sezioni con

PFCAD DTM -

CURVE DI

LIVELLO.

Analizziamone una.

Sul disegno a curve

di livel lo tracciamo

due linee e una

polilinea. 
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13 Selezioniam o ora

dal menu SEZIONI,

il comando CREA

SEZIONI DALL’

ARCHIVIO DEI

TRIANGOLI.

Attiviamo l’opzione

Da grafica e poi

Definisci.

14 A ques to punto

andiamo a

selezionare le due

linee e la polilinea

che i l programma

trasform erà in

sezioni. Ritorniamo

ora alla maschera di

creaz ione delle

sezioni cliccando

sulla scritta rossa. 

15 Dalla mas chera

Crea sezioni diamo

ancora l’OK per

arrivare al disegno

della Planim etria
delle Sezioni .

16 Andiamo ora nel

menu GRUPPO DI

SEZIO NI e nel

sottomenu

DISEGNA GRUPPO

DI SEZIONI 2D per

ottenere il disegno

delle se zioni.

Selezioniamo una

scala e diamo l’OK

per otte nere la

restituzione

dell’elaborato  delle

sezioni.
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